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1、电抗率的选择 

1.1、有功功率 p 一定，补偿前功率因数和目标功率因数已知 

需补偿无功功率： }1
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P:负荷有功功率,单位 kw 

1aCOS ：补偿前功率因数 

2aCOS ：目标功率因数 

1.2、电抗率 P 
 
 
 
 
1.3、P 的选择: 
补偿回路阻抗 Z=XL+XC 
 
 
 
 
 
 
 
 
该支路对系统起补偿无功功率的作用，即针对基波（n=1）呈容性满足： 
   
 
 
 
 
 
 
 
该支路能抑制 n 次谐波，即针对 n 次谐波呈感性要满足： 
 
 
 
 
 
 
 

LC

C

L
X
X

p
C

L 2

1
w

w

w
===

Cjn
Pn

Cjn
LCn

Cjn
LjnZ

w

w
w

w
w

1

1

1

2

22

+-
=

+-
=

+=

Cn
Pn

j
Z

w

21
  

1 -
=

1     

0-1  :

0
11

           
2

<
>

<
-

=
-

P

P
c
P

cn
Pn

即：
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即满足：

即：

所以
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2、电容器的实际对系统补偿容量与额定容量的关系 

 
2.1、当补偿支路不加装电抗器时，  

电容器额定容量： 2
NN CUQ w= ； 2
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电容器额定容量:NQ  

电容器额定电压:NU  

电容器实际出功： 2
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电容器实际出功容量:0Q  

电容器实际电压:NU  

比如 YKDR0.45-30-3 的电容器，实际出功： 
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2.2、当补偿支路加装电抗率为 P 的电抗器时 

由于电抗器本身需要建立磁场，所以电抗器需要消耗无功功率 LQ 。 

该支路对系统补偿 LC QQQ -=0  
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即电容器两端在加装电抗器后的实际电压为：
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比如 400V 的系统，加装 7%的电抗器后电容器两端电压为： 
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由于电容器额定电压与实际电压的关系，电容器实际出功为： 
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电容器对系统的补偿： 
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：系统电压0U  

：电容器实际电压CU  

偿容量：电容器对系统实际补0Q  

例如：电容器 YKDR0.48-30-3 串联 7%的电抗器 
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总结：电容器容值 C（单位 uF）在此是常数，可以考虑其值不变。造成电
容器对系统实际补偿容量与额定补偿容量的差异主要是两个方面引起的，一是由
于电容器两端的实际电压与额定电压的不同，二是由于电容器发出的无功功率一
部分被电抗器吸收掉。且加装电抗器过后，电容器两端的实际电压被提高。 
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